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Wir haben ein neues Niveau der Modularität gescha�en – 
ein makelloses Zusammenspiel von Flexibilität, Funktion 
und maßgeschneidertem Design.

Mladen Pintur 
Dipl. - Ing. 
CEO & Firmengründer



Alle Größen sind in Milimeter angegeben.

Breite×Höhe×Tiefe

Präsenter werden ohne Brillen, Zubehör

und Werbungen verkauft, sofern nicht 

anders definiert.

Fehler und Änderungen bezüglich Farben, 

Materialien, Fotos und der Produktpräsen-

tation sind vorbehalten.
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LED-Beleuchtung – Ablagen sind die 
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TELESCOPE 

155

KINDERBEREICH 

PRÄSENTER 

MIT STANGEN 

RAHMENKONSTRUKTION

KONTAKTLINSEN

BRILLENHALTER

2-STANGEN-KONSTRUKTION

SCHAUFENSTER TISCHE 
UND STÄNDER

LESEBRILLEN

SPIEGEL

1 STANGENKONSTRUKTION

SPEZIFISCHER BEREICH PRÄSENTER

TISCHPRÄSENTER 

SCHAUFENSTER SYSTEME

142 

SKY LINE

148 

SKY LINE SOLO

Reihe von Präsenter, die für bestimmte 

Bereiche in Optikgeschäften entwickelt 

wurden.

116 – 127

Funktionale Präsenter und Zubehör für 

Tische, Ablagen und Theken.

128 – 133

Höhenverstellbare Schaufenstersysteme. 

Verschiedene Elemente ermöglichen 

einzigartige und individuelle Lösungen. 

Ergänzende Schaufenstertische und 

-ständer erhältlich.

134 – 157

INHALT
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FREISTEHENDE PRÄSENTER

MÖBEL 

AUSSTATTUNG 

LEISTUNGEN

196 – 202

ELEKTRISCHE  
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WERKSTATT

STÜHLE UND SOFASMATERIALIEN UND DEKORE

REFRAKTION

BELEUCHTUNG

THEKEN

161
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PLATTE

DREHBARE 

PLATTE

STANDSÄULE UND

SCHRANKE

SHOP DESIGN 

PRÄSENTATIONSTISCHE PRÄSENTATIONSKOMMODEN

UND VITRINEN

PRODUKTION 

ROHRBASIS

TISCHE

SHOWROOM 

163

180

170

186 188

199

165

202

192191 194

Stangendisplays mit drehbarer und fest-

stehender Option. Upgrade für Schubladen 

und Schränke verfügbar.

158 – 167

Große Auswahl an Möbeln für jeden Stil

und Raum. Einfache Anpassung im Dekor

und Farbe.

168 – 189

Große Auswahl an Sitz- und Lichtlösungen 

namhafter Unternehmen.

190 – 195

172
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8 WANDSYSTEME

PHASE 1

Präsenter.

PHASE 2

Präsenter mit unteren Schubladen.

PHASE 3

Präsenter mit unteren Schubladen und Werbung.

ADD ON

WERBUNG

Verschiedene Werbelösungen für jede Linie 

unserer Wandpräsenter. Sie können jeder-

zeit hinzugefügt werden.

SEITENMASKE

Die Seitenmaske verdeckt die Aufhänge-

konstruktion hinter den Präsentern. Erhältl-

ich in weiß und schwarz.

1500 mm W.SM.150

500 mm W.SM.50

280 mm W.SM.28

BEISPIEL FÜR EIN 

PRÄSENTER-UPGRADE

Ein Beispiel für verschiedene Quadro-Präsenter-

Upgrades. Jede Linie unserer Wandpräsenter 

hat ergänzende Vitrinen und Werbeelemente. 

Für weitere Informationen über spezifische 

Präsenter und ihre Möglichkeiten kontaktieren 

Sie uns bitte.

LAGER 

Ergänzen Sie Down Elemente als zusätzli-

che Lagerkapazitäten oder zu dekorativen 

Zwecken.

PRÄSENTATION

Unsere Wandpräsenter sind in vordefini-

erten Größen erhältlich, die eine Kompati-

bilität und Anpassung an unterschiedliche 

Platzanforderungen ermöglichen.

Beginnen Sie mit einem einzelnen Wand-

präsenter und erweitern Sie es dann mit 

anderen Präsenter, Schubladen und Werbe-

elementen — innerhalb Ihres Zeitrahmens 

und Budget. Die meisten unserer Wand-

präsenter können mit einem Aufbewah-

rungsschrank mit doppelter Rückseite 

aufgerüstet werden. Dual kann nachträglich 

nicht hinzugefügt werden.

Budgetgerechtes Shop-Upgrade in Ihrem eigenen Tempo! Alle 

unsere Wandpräsenter und -systeme sind kompatibel und aus-

tauschbar. Mit unserem Add-On-Montagesystem lassen sich neue 

Präsenter, Aufbewahrungs- und Werbeeinheiten einfach an bereits 

aufgehängte Präsenter anbringen. Diese Modularität ermöglicht es 

Ihnen, Ihren Shop schrittweise aufzubauen und im Laufe der Zeit 

aufzurüsten.
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PHASE 1

Installation der Schiene.

PHASE 2 

Wandpräsenter wird an die Schiene gehängt.

PHASE 3 

Letzte Anpassungen und Positionierung

BEISPIEL EINER INSTALLATION

Für eine erfolgreiche Installation 

sind mindestens 2 Mann erforderlich. 

Wir bieten Telefon- und E-Mail-

Installationsunterstützung sowie unser 

eigenes Installationsteam für größere 

Projekte an.

Alle unsere Wandpräsenter werden vor dem Versand teilweise mon-

tiert. Dies ermöglicht eine sehr schnelle Installation, sogar innerhalb 

eines Tages (bei kleineren Projekten). Zusätzliche Upgrades und 

Änderungen im Shop lassen sich einfach durchführen. Jedes Wand-

präsenter wird mit Montagematerial geliefert. Für größere Projekte 

stellen wir unsere eigene Montagemannschaft zur Verfügung.

11,2

780

11,2

Standard-Wandpräsenter 

mit Einbauteilen.

Das Verbindungsteil ermöglicht eine 

präzise Installation und Ausrichtung 

des Präsenters auch an gekrümmten 

Wänden.

Schiene (W.R)

Verbindungsstücke (W.CP)

Präsenter kann auf der Schiene gleiten

Einfacher Einbau der 

Schiene in die Wand.

SCHIENE (W.R) 

Eine einfache Stahlschiene wird in die Wand 

eingebaut. Alle Wandpräsenter werden über 

ein kleines Verbindungsteil (W.CP) an der 

Schiene montiert (aufgehängt).

780 mm W.R

VERBINDUNGSSTÜCKE (W.CP)

Jeder Präsenter wird mit 4 Verbindungsteilen 

geliefert. Sie bestimmen den Abstand zur 

Wandoberfläche. Der Standardabstand 

beträgt 60 mm, mit ±10 mm Anpassung für 

gekrümmte Wände. Das Verbindungsteil 

ermöglicht auch eine vertikale Ausrichtung 

des Präsenters um maximal 2 mm.

50-70 mm

MONTAGE 
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WANDSYSTEME

10 einzigartige Präsentationssysteme für Wände.

Jedes System ist einzeln erhältlich oder mit unserem  

Wandpräsenter kombinierbar!

Minimalistisches Design.

Einzigartige Merkmale.

Benutzerfreundliche Montage.
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STANGEN

10

CLEAR LOOK

26

MULTI PIN

30

PIN SOLO

34

SINGLE LOCK

37

UNILOCK

40



12 WANDSYSTEME

Das Stangensystem ist in unverschließbarer und schlüsselver-

schließbarer Ausführung erhältlich. Die abschließbaren Stangen 

verfügen über ein patentiertes System, das mehr Platz für die Hand-

habung der Brillen bietet und Beschädigungen verhindert. Erhältlich in 

verschiedenen Größen und Dekoren.

ROTO  
REVOLUTION
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29

Das Schlüsselschloss befindet sich am un-

teren Ende der Stange. Eine Drehung des 

Schlüssels ö�net gleichzeitig alle Haken an 

der Stange. Die Haken werden anschließend 

manuell wieder eingerastet.

ROTO REVOLUTION PATENT  
 

EU No: 1 768 524  

U.S. 11/814.771

Der Haken, der die Brille verriegelt und 

schützt, ist einziehbar. Nach dem Entriegeln 

fährt er vollständig in die Stange ein und bi-

etet fünfmal mehr Platz als standardmäßige 

lineare Verriegelungssysteme. Dieses ein-

zigartige und patentierte System sorgt für 

eine komfortable Handhabung und beugt 

Brillenschäden vor.

HAKEN

Der Haken mit einem sehr großen Spalt (29 

mm) ist so konzipiert, dass er selbst die 

größten Brillen präsentiert. Mit unserem 

Hakenadapter für kleinere Brillen kann 

der Spalt auf 15 mm reduziert werden. 

Hergestellt aus hochwertigem Aluminium 

und Edelstahl, wird er mit einer 5-Jahres-

Garantie geliefert.

SYSTEM  

PATENT

VERRIEGELUNG 

29 mm

Der Abstand kann mit unserem 

Hakenadapter für kleinere Brill-

en auf 15 mm reduziert werden 

(siehe Seite 29).
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ROTO REVOLUTION  

Stange

STANGEN 

16

21

STANGENPROFIL ABSCHLIESSBARE STANGE OFFENE STANGE 

HAKENGRÖSSE 

Detail

29

Die Roto Revolution Stangen sind einzeln 

oder mit unseren Wand-, Tisch- oder fre-

istehenden Präsentern erhältlich. Sie sind 

sowohl in nicht abschließbarer als auch 

abschließbarer Ausführung erhältlich. Die 

Kapazität wird durch die Stangenhöhe und 

den Abstand zwischen den Brillen definiert. 

Alle verfügbaren Abmessungen finden Sie auf 

der nächsten Seite.

ZUBEHÖR 24 
Stange wird mit 2 Schlüßeln geliefert.
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70 mm

Standard-Brillenabstand.

Perfekt auch für große Brillen.

Komfortable Handhabung.

56 mm 

Ermöglicht die Anzeige von bis zu 24 Brillen

auf einer 1 Einzelstange.

Ideal für kleinere Brillen.

Komfortable Handhabung.

 

ABSCHLIESSBARE STANGEN

591  mm  6   RR6.L 

661 mm  7   RR7.L 

731  mm 8  RR8.L 

801  mm 9   RR9.L 

871  mm 10  RR10.L 

941  mm 11  RR11.L 

1011 mm 12  RR12.L 

1081 mm 13  RR13.L 

1151 mm 14  RR14.L 

1221 mm 15  RR15.L 

1291 mm 16  RR16.L 

1361 mm 17  RR17.L 

1431 mm 18  RR18.L 

1571 mm 20  RR20.L

OFFENE STANGEN

591  mm  6   RR6.O

661 mm  7   RR7.O 

731  mm 8  RR8.O 

801  mm 9   RR9.O 

871  mm 10  RR10.O 

941  mm 11  RR11.O 

1011 mm 12  RR12.O 

1081 mm 13  RR13.O 

1151 mm 14  RR14.O 

1221 mm 15  RR15.O 

1291 mm 16  RR16.O 

1361 mm 17  RR17.O 

1431 mm 18  RR18.O 

1571 mm 20  RR20.O

OFFENE STANGEN

486  mm  6   RR6.O1

542 mm  7   RR7.O1

598  mm 8  RR8.O1

654  mm 9   RR9.O1

710  mm 10  RR10.O1

766  mm 11  RR11.O1

822 mm 12  RR12.O1

878 mm 13  RR13.O1

934 mm 14  RR14.O1

990 mm 15  RR15.O1

1046 mm 16  RR16.O1

1102 mm 17  RR17.O1

1158 mm 18  RR18.O1

1270 mm 20  RR20.O1 

1494 mm 24  RR24.O1

Der erforderliche Abstand zwischen der 

Stange und der Rückseite beträgt 126 mm.

MONTAGE  

126

200

70

56

BRILLENABSTAND 

Empfohlener Abstand zwischen

die Stangen sind 200 mm.

Eine Befestigung (RR.BH3) für alle Ober-

flächen: Trockenbau, Sperrholz, Beton und 

Ziegelwand.
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ROTO REVOLUTION  

Präsenter

SCHLÜSSEL ABSCHLIESSBARE STANGE

Ohne LED-Beleuchtung. 

900x1500x280 mm / 4 Stangen / 72  W.RR.L.4.90

700x1500x280 mm / 3 Stangen / 54   W.RR.L.3.70

450x1500x280 mm / 2 Stangen /36   W.RR.L.2.45

Optional mit LED-Beleuchtung (LED-Rückwandbeleuchtung oder 

LED-Stangenbeleuchtung) und Dual Lager.

SCHLÜSSEL ABSCHLIESSBARE 

STANGEN

OFFENE STANGEN

OFFENE STANGEN

Ohne LED-Beleuchtung. 

900x1500x280 mm / 4 Stangen / 72  W.RR.O.4.90

700x1500x280 mm / 3 Stangen / 54   W.RR.O.3.70

450x1500x280 mm / 2 Stangen / 36  W.RR.O.2.45

Optional mit LED-Beleuchtung (LED-Rückwandbeleuchtung oder 

LED-Stangenbeleuchtung) und Dual Lager.

Dekoroptionen für Stangen auf Anfrage (Seite 27).

21

LED-Beleuchtung

Eine dezente, indirekte Beleuchtung, die speziell für 

unsere Stangendisplays entwickelt wurde, eliminiert 

Schatten. Wir bieten 2 Arten von weißer LED-Bele-

uchtung an: LED-Rückwandbeleuchtung (1) und Stan-

genbeleuchtung — hinter jeder Stange (2) ist eine Leiste 

mit LED-Streifen installiert.
LED-StreifenLED-Paneel

ZUBEHÖR 24

DUAL LAGER 88 

WE.RR.L.4.90

Mit rückseitiger LED-Beleuchtung.

WE.RR.O.4.90 

Mit rückseitiger LED-Beleuchtung.

STK.WP.4.L 

Paneel mit Struktura-Konstruktion in schwarzer Beschichtung

STRUKTURA-DISPLAY MIT STANGEN

Paneel mit Stangen ist in einer Aluminiumkonstruktion angebracht. 

Weiße LED-Beleuchtung inklusive.

930x1530x230 mm / 72 

Abschließbare Stangen  STK.WP.4.L 

O�ene Stangen  STK.WP.4.O 
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SRC  
SMART REMOTE 
CONTROL

Das abschließbare Stangensystem mit Fernbedienung ist mit Hoch-

frequenztechnologie erhältlich. System steuert den Verriegelungs-

vorgang einer einzelnen Stange oder eines ganzen Paneels. Man 

kann mehrere Gruppen von Panels mit einer einzigen Fernbedie-

nung programmieren und steuern — auf komfortable und ra�nierte 

Weise. Bei versuchtem Diebstahl sendet das System akustische und 

optische Signale.
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SYSTEM 

A.SRC.MOTOR

Ermöglicht die ferngesteuerte Verr-

iegelung einer einzelnen Stange.

Einfache Installation auf der Stan-

genspitze — mit einem Klick.

EINFACHE MONTAGE 

EMPFÄNGER 
A.SRC.REC

Empfänger steuert 1 GRUPPE.

1 GRUPPE enthält maximal 6 

SRC-Stangen.

ADAPTER 
A.SRC.ADP

KABEL

Jeder SRC-Stange liegt ein 

1,40 m langes Kabel mit 

Klinkenstecker am Ende 

bei — zum Einstecken in den 

Empfänger.

Einfache Wartung und Austausch 

im Falle der Fehlfunktion.

2 Jahre Garantie!

141

 

GRUPPE 

6 SRC Stangen 

maximal

RADIO 

FREQUENCY

A.SRC.RCU
Fernbedienung 

Programmieren und 

steuern Sie bis zu 8 

SRC-GRUPPEN.

Programmieren und 

steuern Sie bis zu 14 

SRC-GRUPPEN.
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25

35

STANGENPROFIL 

HAKENGRÖSSE 

29

Einfache Wartung und Motoraustausch im 

Falle einer Fehlfunktion. 2 Jahre Garantie!

Elektromotor als Diebstahlsicherung. Das 

rote Licht am Motor schaltet sich automatisch 

ein, wenn die gesamte Stange entriegelt ist, 

aber auch bei unerlaubtem Kontakt mit der 

gesperrten Stange. In solchen Fällen wird der 

Audioalarm aktiviert, um einen möglichen 

Diebstahl zu verhindern.

SRC — SMART REMOTE CONTROL

Stangen

ZUBEHÖR 24 
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MONTAGE 

Erforderliche Abstände für eine erfolgreiche 

Installation der elektronischen Teile. zwis-

chen der Stange und der Rückwand (3-15 

mm dick) beträgt 126 mm. Der erforderliche 

Mindestabstand für die elektrischen Teile 

(RJ11-Kabelstecker) beträgt 60 mm.

126 60 
min 

3 – 15

Kabel  
1400 mm

Verbinder
RJ11

Empfohlener Abstand zwischen

die Stangen sind 200 mm.

200

RF 

RADIO FREQUENCY

Betrieb auf Funkwellen.

Steuerung von bis zu 14 SRC Gruppen.

Steuerung aus einer Entfernung von

30 m ohne Hindernisse. 

Audio Signalisierung bei gewaltsamen

Ö�nen oder bei falsch platzierten Brillen.

Sicherheitscodierungssystem.

SRC.RF

Stangen 

940  mm  10   SRCRF10

1010 mm  11   SRCRF11 

1080  mm 12  SRCRF12 

1150  mm 13   SRCRF13 

1220  mm 14  SRCRF14

1290  mm 15  SRCRF15 

1360 mm 16  SRCRF16

1430 mm 17  SRCRF17 

1500 mm 18  SRCRF18

70 mm

Standard-Brillenabstand.

Perfekt auch für große Brillen.

Komfortable Handhabung.

BRILLENABSTAND 

70

Die Fernbedienung ist 

separat erhältlich.

Eine Befestigung für alle Oberflächen. 

Stangen kann nicht direkt an einer Wand 

montiert werden, zusätzliche Platte 

erforderlich.
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RADIO FREQUENCY

Ohne LED-Beleuchtung.

Das System ermöglicht die Steuerung von bis zu 84 Stangen (z. B. 21 

Präsenter mit 4 Stangen) aus 30 m Entfernung.

900x1500x280 mm / 4 Stangen / 72  W.SRCRF.4.90

700x1500x280 mm / 3 Stangen / 54  W.SRCRF.3.70

450x1500x280 mm / 2 Stangen / 36   W.SRCRF.2.45

Optional mit LED-Beleuchtung (LED-Rückwandbeleuchtung oder 

LED-Stangenbeleuchtung) und Dual Lager.

Motor als Diebstahlsicherung.

Das rote Licht am Motor schaltet 

sich automatisch ein, wenn die 

gesamte Stange entriegelt ist, 

aber auch im Falle eines uner-

laubten Kontakts mit der ges-

perrten Stange. In solchen Fällen 

wird ein akustischer Alarm 

aktiviert, um einen möglichen 

Diebstahl zu verhindern.

Fernbedienung ist separat erhältlich.

Weißes und schwarzes Stangendekor (glänzend und matt) auf Anfrage erhältlich (Seite 27).

SRC — SMART REMOTE CONTROL  

Präsenter

ZUBEHÖR 24 

DUAL LAGER 88 

FERNABSCHLIESSBARE 

STANGEN

WE.SRCRF.4.90 

Mit rückseitiger LED-Beleuchtung 
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LUCID O�enes Stangensystem mit transparentem Brillensteghalter — ein 

kleines Designdetail zur Akzentuierung der Brille. Lucid Stange ist 

minimalistisch und subtil und passt in jedes Interieur.
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16

21

STANGENPROFIL IRAY.18.O.70 HAKENGRÖSSE 

21

70 mm

Standard-Brillenabstand.

Perfekt auch für große Brillen.

Komfortable Handhabung.

BRILLENABSTAND 

56 mm 

Ermöglicht die Anzeige von bis zu 24 Brillen

auf einer 1 Einzelstange.

Ideal für kleinere Brillen.

Komfortable Handhabung.

1011 mm 12  RT12.O

1221 mm 15  RT.15.O

1431 mm 18  RT.18.O

 

70

Der Abstand zwischen der Stange und der 

Rückseite beträgt 126 mm.

MONTAGE  

126

Der empfohlene Abstand zwischen den 

Stangen beträgt 200 mm.

Eine Befestigung (RR.BH3) für alle Ober-

flächen: Trockenbau, Sperrholz, Beton und 

Ziegelwand.

200

1046 mm 16  RT16.O1

1158 mm 18  RT18.O1

1494 mm 24  RT24.O1

LUCID

Stangen

56

ZUBEHÖR 24 
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LUCID

Präsenter

900x1500x280 mm / 4 Stangen / 72  W.RT.4.90
700x1500x280 mm / 3 Stangen / 54   W.RT.3.70
450x1500x280 mm / 2 Stangen / 36  W.RT.2.45 
  
Optional mit LED-Beleuchtung (LED-Rückwandbeleuchtung oder 

LED-Stangenbeleuchtung).

Dekoroptionen für Stangen auf Anfrage (Seite 27).

OFFENE STANGEN

WE.RT.4.90
Mit rückseitiger LED-Beleuchtung.
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Zubehör für Stangen

1 

Rechteckiger Logohalter aus Aluminium mit 

auswechselbaren Papiereinlagen. 

120x80 mm A.RR.LH1.L

120x50 mm A.RR.LH1.S

90x50 mm A.FRR.LH1

2 

Rechteckiger Logohalter aus Acryl, mit indivi-

duellem Druck. 

120x50 mm A.RR.LH2

3 

Elliptischer Logohalter für Stangen, aus Alu-

minium.

72x57 mm A.RR.LH3

Elliptischer Logohalter für Freistehender Präse- 

nter, aus Aluminium.

72x57 mm A.FRR.LH3

Selbstklebender Aufkleber mit individuellem 

Druck. 

72x57 mm A.LH3.STC 

4

Rechteckiger Logohalter aus Acryl mit mag-

netischer Oberfläche. Für RR und SRC Stan-

gen erhältlich.

120x50 mm A.RR.LH4

120x50 mm  A.SRC.LH4

 

Magnetische Front mit individuellem Auf-

druck.

120x50 mm  A.LH4.STC 

5 

Werbeträger aus Acryl mit auswechselbaren 

Papiereinlagen. Einfache Montage.

A5 DIN Format A.RR.AP

6 

Spiegel aus Acryl. Auf der Stange montiert.

150x110 mm A.RR.M1

7 

Unterstützung für Rahmenbügel. Einfache 

Installation auf der Rückseite der Rute — ein-

facher Austausch. Aluminium, schützende Sili-

konbeschichtung (transparent).

1 Stück  A.RR.BS

8 

Adapter für kleine Brillen. Reduziert den 

Platz im Stangenhaken von 29 mm auf 15 

mm. 20 Stück in 1 Packung. Acryl.

20 Stücke  A.RR.ADP

1

2

4 5

3

6

Austauschbarer 3D-StickerIndividueller Druck

Austauschbare Magnetisch-Front

Magnetisch

A.RR.LH1.SA.RR.LH1.L

Austauschbare 

Papiereinlage

7

8

15 mm

29 mm
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9 

Dekorative Vinylfolie für Stange. 5 Dekore ver- 

fügbar (siehe Bild). Folie kann nicht nach-

träglich hinzugefügt oder separat bestellt wer- 

den. Für weitere Informationen wenden Sie sich 

 bitte an unseren Designer.

10 

Dekorative Pulverbeschichtung für Stange. 

Schwarz-Weiß-Beschichtung in glänzender 

und matter Ausführung erhältlich. Nach-

trägliche Beschichtung ist nicht möglich. Für 

weitere Informationen wenden Sie sich bitte 

an unseren Designer.

Zubehör für Stangen 

RR.PC.WM
Weiß matt

RR.F.CAR 
Kohle

RR.F.WM 
Weiß matt

RR.PC.BM
Schwarz matt

RR.F.NUT
Nuss

RR.F.BEE 
Buche

RR.F.CHE 
Kirsche

RR.F.OAK 
Eiche

109

RR.F.BM 
Schwarz matt
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CLEAR LOOK Das einfache Präsentationssystem besteht aus einer horizontalen 

Stange und verschiedenen Brillenhaltern und Zubehör. Stange ist 

mit oder ohne LED-Beleuchtung erhältlich. Das System ist als Ein-

zeldisplay oder mit unseren Wandpräsenter bestellbar.
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SYSTEM 

Abstand von der Wand / Platte.

90 90175 175 175

880

175

Der empfohlene Brillenabstand beträgt mindestens 175 mm.

1

CL.R.P / CL.R

Vorderansicht

2

CL.RE.P / CL.RE

Rückansicht

LED-Streifen (weiße Beleuchtung) Versteckter Stromleiter

STANGE CL.R.P

Aluminiumstange mit bis zu 5 Brillenhaltern. 

Erhältlich mit integrierter weißer LED- 

Beleuchtung. 

1

Aluminiumstange mit 2 Befestigungsstiften 

für Presenta Nova Paneele — für bis zu 5 

Brillenhaltern.

880 mm / 5  CL.R.P.90

680 mm / 3  CL.R.P.70

430 mm / 2  CL.R.P.45

Aluminiumstange ist auch in Kundenspe-

zifische Größen verfügbar.

1 m CL.R

2

Aluminiumstange mit integrierter weißer 

LED-Beleuchtung und 2 Befestigungsstiften 

für Presenta Nova Paneele — für bis zu 5 

Brillenhaltern. Elektrisches Kit (CL.E.KIT) 

für erfolgreiche Beleuchtung Montage en-

thält Kupferkabel und einen Transformator. 

Es wird separat verkauft. Für weitere Infor-

mationen kontaktieren Sie uns.

880 mm / 5  CL.RE.P.90

680 mm / 3  CL.RE.P.70

430 mm  / 2  CL.RE.P.45

Aluminiumstange mit LED-Beleuchtung ist 

auch in Kundenspezifische Größen verfügbar.

1 m  CL.RE

90
6

179

83

CLICK

Einfache Montage der Brillenhalter!

MONTAGE 

Montage auf der Platte ohne Zugang von der 

Rückseite erfordert CL.WM1-Befestigung. 

Diese Front-Montage ist bei CL.RE / CL.RE.P 

Stange mit integrierter LED-Beleuchtung 

nicht möglich.

Die Installation auf der Rückseite des Paneels 

erfordert eine CL.WM2-Befestigung.
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CLEAR LOOK 

Präsenter

15 STANGEN

Brillenhalter aus transparentem Acryl.

900x1500x280 mm / 15 Stangen / 75  W.CL.15.90

700x1500x280 mm / 15 Stangen / 45  W.CL.15.70

450x1500x280 mm / 15 Stangen / 30  W.CL.15.45

Optional mit LED-Beleuchtung und Dual Lager.

W.CLE.15.90

mit LED-Beleuchtung hinter jeder Stange

15 x CL.RE.P.90

WE.CL.8.90

mit rückseitiger LED-Beleuchtung

8 STANGEN

Brillenhalter aus Aluminium, drehbar.

900x1500x280 mm / 8 Stangen / 56  W.CL.8.90

700x1500x280 mm / 8 Stangen / 42   W.CL.8.70

450x1500x280 mm / 8 Stangen / 28  W.CL.8.45

Optional mit LED-Beleuchtung und Dual Lager.

LED-BELEUCHTUNG  

Hinter jedem Clear Look Stange — LED-Streifen ist eine dezente, 

indirekte weiße Beleuchtung installiert.

Hintere LED-Paneel-Beleuchtung ist ebenfalls erhältlich.

STK.WP.CL.15 

mit rückseitiger LED-Beleuchtung

STRUKTURA DISPLAY MIT 15 STANGEN

Ein Panel mit Stangen wird in einer Aluminiumkonstruktion platziert. 

Weiße LED-Beleuchtung ist enthalten.

930x1530x335 mm / 75  STK.WP.CL.15

Logohalter werden separat verkauft.
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CLEAR LOOK 

Zubehör

1 

Brillenhalter für Clear Look Stange. Trans-

parentes Polycarbonat oder Aluminium.

Polycarbonat 1  A.CL.GH1

Aluminium  1  A.CL.GH2

Aluminium  2  A.CL.GH3

2 

Single Lock Brillenhalter mit magnetisch 

kodiertes Schließsystem. Polycarbonat, 

Aluminium.

1   A.CL.SL

Magnetisch kodierter Schlüßel A.SL.MK

3 

Acrylablage

140x80 mm  A.CL.S

4

Etui-Halter aus Acryl

140x65 mm  A.CL.EH

5 

Acrylspiegel

140x240 mm  A.CL.M

6 

Logohalter aus Acryl mit auswechselbaren 

Papiereinsätzen.

140x80 mm  A.CL.LH1

2

5

3

6

4

1

DUAL LAGER 88 
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Das System besteht aus einem Stahldraht und mehreren Stiften 

(Pins), die zusammen die Brille halten. Einfache Installation auf 

leicht gekrümmten, unebenen Oberflächen möglich.

Holen Sie sich einfach den Draht mit Stiften (o�ene oder ab-

schließbar), oder holen Sie ihn mit unserem Wand-Präsenter (zusät-

zliche Beleuchtungs- und Aufbewahrungsmöglichkeiten).

MULTI PIN
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STAHLDRAHT & PINS

1 Stahldraht kann 1 — 6 Pins halten. Die 

Drahtlänge variert von 250 bis zu maxi-

mal 1250 mm. Pins sind in o�ene und 

abschließbarer Version erhältlich. Jeder 

Pin wird einfach am Draht montiert — mit 

einem einfachen Klick.

SYSTEM 

WIRE

PIN 

MONTAGE

Montage auf der Platte ohne Zugang von der 

Rückseite erfordert CL.WM1-Befestigung.

167

150

70   

Der erforderliche Abstand zwischen den Pins beträgt 

200 mm. Die maximale Drahtbreite beträgt 1250 mm.

125 125200 200 200 200

1250

200

CLICK

CLICK

MP.P

o�ene Pin

Einfache Pin Montage am Draht.

MPSL.P

abschließbare Pin Erforderlicher Pinabstand zur Montage-Oberfläche beträgt 167 mm.

Montage an der Platte von hinten erfordert 

die Befestigung CL.WM2.
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MULTI PIN  

Elemente

1

Multi Pin Draht mit Pins. Erhältlich mit 1 bis 

6 Pins. Einfache Montage auf verschiedenen 

Oberflächen.

250 mm / 1  MP.1

450 mm / 2  MP.2

650 mm / 3  MP.3

850 mm / 4  MP.4

1050 mm / 5  MP.5

1250 mm / 6  MP.6

2

Multi Pin Draht mit abschließbaren Pins. 

Erhältlich mit 1 bis 6 Pins. Einfache Montage 

auf verschiedenen Oberflächen.

250 mm / 1  MPSL.1

450 mm / 2  MPSL.2

650 mm / 3  MPSL.3

850 mm / 4  MPSL.4

1050 mm / 5  MPSL.5

1250 mm / 6  MPSL.6

3

Magnetisch kodierter Schlüßel 

1 Stück  A.SL.MK

4

Adapter für abschließbare Pins. Diebstahl- 

und Rutschschutz für kleine Brillen.

1 Stück  A.SL.ADP

5

Pin ohne Draht MP.P

6

Abschließbare Pin ohne Draht MPSL.P

5

3

6

4

2

1

MPSL.6

MP.6

MPSL.5

MP.5

MSPL.4

MP.4

MPSL.3

MP.3

MPSL.2

MP.2

MPSL.1

MP.1
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MULTI PIN 

Präsenter 

Optional Individueller Druck

900x1500x280 mm / 18 Drähte / 72  W.MPSL.18.90

700x1500x280 mm / 18 Drähte / 54   W.MPSL.18.70

450x1500x280 mm / 18 Drähte / 36   W.MPSL.18.45

Optionale LED-Beleuchtung.

900x1500x280 mm / 18 Drähte / 72  W.MP.18.90

700x1500x280 mm / 18 Drähte / 54   W.MP.18.70

450x1500x280 mm / 18 Drähte / 36   W.MP.18.45

Optionale LED-Beleuchtung.

Detail des abschließbaren Brillenhalter — Single Lock System.

ABSCHLIESSBARER MULTI PIN

WE.MPSL.18.90

mit rückseitiger LED-Beleuchtung

MULTI PIN

WE.MP.18.90

mit rückseitiger LED-Beleuchtung 

Detail

STRUKTURA MULTI PIN DISPLAY

STK.WP.MP.16

mit rückseitiger LED-Beleuchtung

Vier Platten mit Drähten werden in einer Aluminiumkonstruktion 

platziert. Weiße LED-Beleuchtung ist enthalten.

930x1530x330 mm / 16 Drähten / 64   STK.WP.MP.16
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Das Präsentationssystem Pin Solo besteht aus einer Acrylplatte mit 

ausgeschnittenen Löchern in verschiedenen Mustern und einfachen 

Brillenhaltern. Paneele mit Pins können als einzelne Einheit gekauft 

und direkt an der Wand installiert, oder mit unseren Wandpaneelen 

gakauft werden.

PIN SOLO
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PANEELE

Paneel in Acryl hat ausgeschnittene Löcher 

in verschiedenen Formen und Mustern. 

Löcher sind Rückenshalter für Brillenbügel.

1

900x1500x250 / 72   PS1.90

700x1500x250 / 54   PS1.70

2

900x1500x250 / 76   PS2.90

700x1500x250 / 57  PS2.70

3

900x1500x250 / 64   PS3.90

700x1500x250 / 46   PS3.70

4

900x1500x250 / 77   PS4.90

700x1500x250 / 55   PS4.70

PIN

An der Platte ist ein Pin angebracht, um die 

Brille zu halten. Auch als abschließbare Ver-

sion erhältlich. Die Anzahl der Pin auf einer 

Platte wird durch die Plattenlöcher und das 

Gesamtdesign definiert. 

5

O�ene Pin PS.P

Abschließbare Pin PSSL.P

Magnetisch kodierter Schlüßel A.SL.MK

SYSTEM 

MONTAGE
PS.P PSSL.P A.SL.MK

PANEELE

1

3

5

2

4

Satiniertes Acryl. Kundenspezifische Paneelengrößen und -designs auf Anfrage erhältlich.

Universalbefestigung für alle Arten von 

Oberflächen WMK.



38 WANDSYSTEME

PIN SOLO 

Präsenter

Präsenter mit Acrylpaneel und Pins. Das Paneel hat rechteckige 

Löcher, um Brillenbügel zu halten.

900x1500x280 mm / 72  W.PS1.90

700x1500x280 mm / 54  W.PS1.70

Optionale weiße LED-Beleuchtung.

BESONDERHEIT 

Pin Solo Acrylpaneelen können in verschiedenen Designs geschnit-

ten werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie unseren 

Designer.

WE.PS2.90

mit rückseitiger LED-Beleuchtung.

Präsenter mit Acrylpaneel und Pins. Das Paneel hat ovale Löcher, um 

Brillenbügel zu halten.

900x1500x280 mm / 76  W.PS2.90

700x1500x280 mm / 57  W.PS2.70

Optionale weiße LED-Beleuchtung.

W.PS1.90

ohne LED-Beleuchtung.

RECHTECKIGE LÖCHER OVALE LÖCHER
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ABSCHLIESSBARER 
BRILLENHALTER

Der Brillenhalter besteht aus einem 

Polycarbonatkörper mit Stahlbasis und 

einem abschließbaren Haken. Integriertes 

magnetcodiertes Schloss.

Single Lock Brillenhalter sind erhältlich:

1) universell für Ablagen

2) universell für Wandpaneele

3) für unsere Displaysysteme

UNIVERSELLE SINGLE LOCK 

BRILLENHALTER 

SL.S

Abschließbarer Brillenhalter für Ablage.

SL.W

Abschließbarer Brillenhalter für Wandpaneele.

A.SL.ADP

Hakenadapter für kleine Brillen.

MAGNETISCH KODIERTER 

SCHLÜSSEL  

A.SL.MK

Magnetisch kodierter Schlüßel — universell für 

alle Single Lock Brillenhalter. Polycarbonat.

Single Lock auf Quadro Ablage installiert.

Single Lock installiert auf einer Vitrine.

A.SL.ADP

Hakenadapter für kleine Brillen.

SL.WSL.S

1

2 3 4

Einzigartiges und universelles Schließsystem! Es besteht aus einem 

einzelnen Brillenhalter mit einem magnetisch kodierter Schlüßels-

chloss. Halter sind auf verschiedenen Wand- und Ablageoberflächen 

sowie unseren Präsentationssystemen anwendbar. Einfachheit in 

ihrer besten Form.

SINGLE LOCK
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SINGLE LOCK

Elemente

3

Integrierte weiße LED-Beleuchtung

Front ist o�en — einfacher 

Zugri� auf Brillen

Weitere Optionen für Schaufenster 

auf Seite 170.

1 2

Speziell für Presenta Nova Präsenter gestaltete Elemente, vom Sin-

gle Lock für Schaufensterpräsenter bis zum für Wand-Präsenter.

SW.DF3.H.SL4.A — schwarz LBS3

Alea LED Acryl Box mit Single Lock Brillen

200x200 mm / 1  LBS3

Brillenhalter für Clear Look Stange.

1   A.CL.SL

Single Lock Brillenhalter für Sky Line Solo Schaufenster-

präsenter. Mehr auf Seite 170.

1  A.SKS.SL 














































































































































































































































































































































